红外偏振光治疗仪
1.7英寸液晶触屏，操作便捷。
1. 柜式一体机，带脚刹轮，带储物柜（方便存放治疗头）。
2. 三路独立控制输出，动态实时界面显示、输出模式和时间。
3. ★具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm，连续输出光功率范围为0～30W，分十档可调，步进为最大功率的10%，误差不大于±10%。
4. ★具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm，连续输出光功率范围为0～1.5W，分十档可调，步进为最大功率的10%，误差不大于±10%或±0.15W。6.★具有1路热辐射输出通道，2路偏振光输出通路。
7.★（1）具有连续输出模式和脉冲输出模式模式1-1：输出1s，停止1s，而后循环。模式1-2：输出1s，停止2s，而后循环。模式1-3：输出1s，停止3s，而后循环。模式2-1：输出2s，停止1s，而后循环。模式2-2：输出2s，停止2s，而后循环。模式2-3：输出2s，停止3s，而后循环。模式2-4：输出2s，停止4s，而后循环。模式3-1：输出3s，停止1s，而后循环。模式3-2：输出3s，停止2s，而后循环。模式3-3：输出3s，停止3s，而后循环。
8.距集束式偏振光辐射头1cm范围内，输出光斑直径不大于2cm。
9.万向支架水平旋转方向应大于180°，竖直转动角度应大于90°，辐射器仰角变化应大于90°。
10.治疗时间设定范围为1～30min，步进为1min，允差±10%。
11.开机和关机均有提示音。
12.治疗仪连续工作时间应不小于4h。
13.★具有专利证书（可提供相关文件）。
14.符合相关电磁兼容检测要求及医用电气设备要求。（可提供相关佐证资料）。15.该设备具有软件著作权。
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