[bookmark: _GoBack]宫腔镜手术系统
一、宫腔镜冷刀
1、用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有 困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物
嵌顿或坯胎残留取出等。
*2、平行视野宫腔镜一条，视角30°。蓝宝石镜面。
*3、最佳镜体外观设计，符合人体工程学。方便握持，操作方便更安全。
4、 蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新
型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm。
*5、外鞘≤24Fr,  总体插入部外径较细，避免了因外径过大，无法顺利通宫颈口
的问题。
6、 目镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度，顺
应了医生的使用习惯。避免了误操作。
*7、90°平行视野宫腔镜镜体具有大于4毫米的器械通道，器械通道包含在镜体
内。镜子手术器械通道≥4mm, 注液通道孔径≥1.0mm。
8、可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、
微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等。手术器械外径4mm
更有力；工作长度360mm,360° 可旋转手柄.
*9、器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入。
10、手术器械最小化三拆卸设计(手柄、钳杆、钳芯)符合内窥镜手术器械清洗
灭菌要求，清洗更容易，消毒灭菌更彻底，易损件更换成本更低。可低温等离子、
高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染。
*11、密封帽内置设计，与器械裹合紧密，避免了因较大器械进入时空气伴随进
入形成气泡。
12、宫腔镜采用低温等离子灭菌方法设计，符合内窥镜消毒灭菌要求。减少损伤，
延长使用寿命。
13、 进出水高通量设计，持续对流，保证了手术视野的清晰。
*14、外鞘可根据手术需求360度旋转，防止进出水路管缠绕。方便手术操作。
*15、各类器械工作头部外径4mm, 具备更有力的操作，不易损坏，更耐用；头部精雕设计，无外露关节，保证操作视野不受影响
16、器械以冷操作(不带电能量)为主，必要时可配合电凝棒凝血使用。手术损伤更小更安全。
17、 操作系统可实时 B超监视，无电磁干扰，保证手术安全。
18、操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常
二、宫腔一体镜
1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；
2.具有5Fr/7Fr  的手术器械通道，在可视情况下手术操作。
3.可配备多种器械，包括异物钳、剪刀、活检钳。
4.★器械插入口为喇叭形，方便器械进入，密封帽内置，双层防漏水设计。要求
可以进输卵管通液使用的软管
5.★进出水口可根据手术需求360°旋转。
6.★景深3mm-100mm、视向角30°、视场角90 °。
7.镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层。
8.插入部工作长度  185mm, 插入部最大宽度5.35mm/6mm,  免扩宫。 
9.所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	一
	宫腔镜冷刀
	1套
	

	1.2
	30°宫腔镜
	1把
	

	1.3
	外鞘(含闭孔器
	1个
	

	1.4
	直剪刀(单开)
	1把
	

	1.5
	直剪刀(双开)
	1把
	

	1.6
	弯剪刀
	1把
	

	1.7
	钩剪刀
	1把
	

	1.8
	kelly钳
	1把
	

	1.9
	勺型钳
	1把
	

	1.10
	0型抓钳
	1把
	

	1.11
	有齿抓钳
	1把
	

	1.12
	单极电凝
	2根
	

	1.13
	双极电凝
	2根
	

	1.14
	单极导线
	1根
	

	1.15
	双极导线
	1根
	

	1.16
	宫腔组织弹力切除器
	1把
	

	1.17
	冷刀器械专用消毒盒
	1个
	

	1.18
	专用消毒盒
	1个
	

	二
	宫腔一体镜
	1套
	

	2.1
	剪刀
	1把
	

	2.2
	异物钳
	1把
	

	2.3
	活检钳
	1把
	

	2.4
	消毒盒
	1个
	



整机质保≥3年
