低温等离子体多功能手术系统
一 、产品名称：低温等离子体多功能手术系统。
二 、等离子主机与刀头为同一个生产厂家，产地为国产。
三 、生产厂家有高新技术企业证书，并提供复印件。
四 、临床使用范围：
子宫肌瘤、子宫内膜息肉等宫腔镜电切术等。
五、整机的参数
1. 主机界面采用一体化全触屏式智能操作， LED 液晶显示屏。
2. 设备应具有两种等离子切割模式可调即：超脉冲等离子切割模式、动能量等离子切割模式；两种电凝
模式可供调节使用；功率≤300W,工作档位可调。
3.为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100kz;凝血消融输出频率≥450Khz。
4. 主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小；
5. 主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了功能：
①主机工作可提示工作能量输出状态。
②全时实施数字智能化程序控制，如果达到手术最佳治疗状态时，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。
③ 具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率，不用频繁调节功率和阻抗区间，使操作更加方便、快捷、安全。
6. 使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到治疗档位，保证安全范围和远期的治疗效果。
7. 具有自动检测刀头和附件连接功能。
8. 具有故障自动检测显示和报警提示。
9. 使用双脚踏控制
10. 治疗温度
低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。
11. 电击防护： I  类，BF型
六 . 等离子体多功能手术刀头性能参数
1. 刀头有单独的注册证。
2. 刀头需有无菌一次性使用和重复使用，两个系列类别可选择。
3. 主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节。
4. 刀头种类多，具有粗环、细环、针状、杆状和球形等多种治疗刀头可供选择。有可与宫腔检查镜配套使用的等离子刀头，并有多种规格型号可选，
电切镜参数
1、内窥镜：规格尺寸4mm×301mm, 视像角为25°或30°,高清、国产，
2、具有被动式电切镜工作手件。
3、工作外鞘为≤26Fr。
4、工作内鞘为≤24Fr, 可360°旋转。
医用灌注泵技术要求
电源：  220V 50Hz。
额定功率：150VA。
压力设定范围：50～400mmHg。
流量设定范围：0.1～1.0 L/min。
5、设备安全分类： I  类 BF型。
6、运行方式：间歇加载/连续运行。
7、采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。
8、 噪声： W7OdB(A)。
9、外形尺寸：345*340*120。
10、重量：8kg。

标准配置

	序号
	名称
	规格尺寸
	数量
	单位

	1
	低温等离子体多功能手术系统
	台式
	1
	台

	2
	等离子体多功能手术刀头
	选择
	1
	把

	3
	光学内窥镜高清
	25°或30°
	1
	支

	4
	被动式操作器
	被动式
	1
	件

	5
	工作内鞘
	24Fr
	1
	支

	6
	工作外鞘
	26Fr
	1
	支

	7
	5Fr工作通道鞘芯
	/
	1
	支

	8
	双功能脚踏控制板
	防水IP×8级
	1
	只

	9
	膨宫仪
	见参数
	1
	台
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