生物反馈康复仪
设备配置：
1、便携终端卫贫
2、连接线2根
3、便携式手提箱1
4、系统软件1套
技术参数：
系统组成
①便携终端；②生物反馈康复系统软件；
系统功能
[bookmark: _GoBack]★1、≥7时彩色液晶触摸屏，同时可按键操作，自带锂电池供电；
2、终端设备中具有自由刺激、处方刺激、自定义方案刺激、TENS、反馈刺激、表面肌电评估、多媒体训练、模版训练等八大功能；
3、双通道输出，治疗时自带语音播报，A、B通道治疗时支持治疗参数、治疗时间完全独立，可在治疗中途暂停修改参数，不影响原治疗时间；
4、内置超52种处方，并支持自定义方案保存，便于实现临床个性化治疗参数；
★5、终端可进行双通通专业表面肌电评店，实时查看肌肉收缩放松状态；
6、终端可进行主动模板训练,根据据模板走向针对性训练快、慢肌；
7、终端内置多媒体训练软件，方便趣味训练；
8、反馈刺激可实现自动阈值、手动阈值两种调节方式，肌肉收缩达到阈值触发电刺激，当收缩未达到阈值时，设备智能识别并实时降低阈值，建立患者训练信心；
★9、可选配中央机系统，包括病例信息管理、采集数据管理、表面肌电数据采集及分析、
表面肌电报告、疲劳度分析报告、盆底评估、多媒体训练、模版训练、出具报告等；
技术规格要求(所有参数以注册证参数为准或必须提供相应的检测报告):
1、测量范围：1μV~2500μV;
2、最高分辨率：小于0.2μV;
3、输入噪声：小于1μV;
4、通频带：5Hz~1200Hz;
5、差模输入阻抗：≥10MΩ;
6、共模抑制比：≥110dB;
7、电流刺激强度：0～100mA设置分辨率为1mA;
8、电流刺激脉宽：50μs～500μs可调；
9、电流刺激频率：1Hz～160Hz可调。
外设部分：
1、音频接口，可外接耳机，进行音频输出；
2、USB接口，可外接USB输入设备，包括鼠标、键盘、U盘等；
3、miniUSB接口：可连接上位机进行通讯；
设备尺寸：22.5*15.5*5cm
设备重量：1.2Kg
显示屏：7时彩色液晶分辨率1024*600
