体电数据化全身健康管理系统
设备配置：
	名称
	品牌及规格型发
	单位
	数量

	主机
	
	台
	1

	云平台报告输出系统
	
	套
	1

	检测软件
	
	套
	  1

	头电极
	
	副
	  1

	手电极
	
	副
	1

	脚电极
	
	副
	1

	电源线及适配器
	
	套
	1

	显示屏
	
	个
	1

	核心板
	
	块
	1

	配套连接线
	
	套
	1

	电极线
	
	套
	1

	采集板
	
	块
	1

	主机
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技术参数：
一、系统名称：体电数据化全身健康分析系统。
1、系统功能：用于评估全身早期健康风险。
2、操作系统：Windows系统。
3、录入模式：同时支持手动录入及扫码录入两种模式。
4、采集部位：左额头、右额头、左手、右手、左脚、右脚。
*5、循环扫描电流：脉冲直流电。
6、测试频率：6Hz。
7、数据存储容量：3T。
8、测试特点：无创无痛，检测时不需空腹。
9、数据采集：IoT智能数据采集。
10、扫描体区：11个体区，互为正负极，共计22次交叉循环扫描。
11入扫描部位：224个。
12、检测参数：人体成分，循环系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、消化系统、内分泌系统、神经系统、免疫淋巴系统、运动系统及皮肤、耳眼；对健康度、总体健康风险、机能水平、精神压力指数、耗氧率、抗氧化能力、自主神经功能、经络、糖尿病、脑血管、间质生化等健康指标进行全面综合评估。
13、数据分析：智能分析
*14、双向健康评估：对人体224个部位及经络均通过功能状态、修复能力进行双向健康评估。
15、动态趋势监测：对每个生理系统的所有器官进行智能自动化动态趋势分析。
16、输出报告参数：562项。
17、动态评估：支持人体图3D动态查询。
*18、报告生成：自动生成报告。
19、报告下载及打印：一键下载，不需人为复杂操作》
20、报告封面定制：可定制使用医院专属的品牌logo。
21、自动绑定生成医生签名：支持自动绑定生成医生签名。
22、群体分析报告：根据时间段、所属单位部门自动生成群体分析报告。
23、统计数据下载：支持在线浏览及表格下载。
二.人体成分分析仪参数要求：
测量技术：生物电阻抗测量技术，标配自动分析、生成检测报告功能。
测量方法：左额头、右额头、左手、右手、左脚、右脚，6点接触式电极，可测量全身体成分数据。
测量指标
1.身体成分分析：细胞内水分(ICW)、细胞外水分(ECW)、身体总水分(TBW)、蛋白质(Protein)肌肉量(SLM)、无机盐(Mineral)
2.肌肉脂肪分析：体脂肪(BFM)、骨骼肌(SMM)
3.肥胖分析、身体质量指数(BMI)、体脂百分比(PBF)、腰臀比(WHR)、肥胖度
(OD)
4.肌肉均衡分析：右上肢肌肉量(RaLM)、左上肢肌肉量(LaLM)、躯干肌肉量(TrLm)、右下肢肌肉量(RILM ）、 左下肢肌肉量(LILM)
5.浮肿分析，健康评估分数（HES)
技术性能
2、额定电压：AC 220V±22V 50H2±1Hz
3、额定功率：100VA。
4、阻抗测量误差：102-1000Q,不超过±3%。
5、电极细胞毒性等级：≤1级。
6、电极皮肤致敏反应等级：<1。
7、电极皮肤刺激反应：<1.0。
8、工作温度：5℃~40℃。
9、工作环境湿度：≤80%。
10、工作环境大气压力：700hpa~1060hpa。
13、外壳漏电流：正常状态：≤0.1mA;单一故障状态：≤0.5mA。
14、患者漏电流：正常状态：0.mA;单一故障状态：≤0.5mA。
16、显示器：10.1英寸触摸屏，分辨率1366*768。
*17、检测时间≤60s。
*19、操作模式：触控。
