全自动恒温蜡疗治疗仪
设备配置：
	主机
	
	1

	电源线
	2M/16A
	1

	T型水平仪
	
	1

	塑胶刮板
	28.5*14.5cm
	2

	保险管
	T15AL250VA
	2

	不锈钢蜡盘
	485*385mm
	15

	蜡
	
	50公斤

	过滤网
	
	1

	过滤网筒
	
	1

	说明书
	
	1

	合格证
	
	1



技术参数：
1、电源：AC220V 50Hz;
2、蜡饼厚度：10-20mm可选择；
3、蜡液注满蜡盘时间：≤3min;
4、一次制作蜡饼数量：  (5;10;15)个可设置；
5、过滤：熔蜡阶段3级过滤；
6、杀菌：紫外线杀菌；
7、保温箱制冷方式：风道循环冷却；
8、托盘层数：15层；
9、观察窗尺寸：高800x宽150mm
10、熔蜡空间：76L;
11、蜡饼制作空间：183L;
12、熔蜡温度控制范围：室温60-95℃(默认75℃);
13、蜡饼温度设置范围：室温35℃-62℃(默认52℃);
功能特点
1、采用大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示，操作更方便。
2、全自动，一键制作蜡饼，可设置自动启动、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管。
3、高产量，可同时制作5、10、15个蜡饼，满足医院的使用需求。
4、制饼时间：一小时快速制作蜡饼，可根据蜡饼厚度和环境温度自动调整制饼时间。
5、防护保密，设置相关权限，防止非操作人员随意进入操作。
6、进度提示，制作蜡饼状态进度设置。
7、  应急预案，突然断电再来电时自动记忆识别切换既定程序，确保临床蜡饼正常使用。
8、设备材料，SUS304不锈钢内丹及托盘，外壳喷塑便于清洗消毒。
9、视觉设计，设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况。
10、安全保护，有超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护，确保使用更加安全。
11、每组托盘有单独的出蜡系统
12、可设置每天自动开机时间，
13、循环泵外置过热及低温保护功能防止蜡液堵塞
14、移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀
15、有防止过热的报警装置
16、西门子原装PLC控制系统及西门子原装温度采集模块保证长寿命精准运行
17、上置风机避免蜡液溢入
18、温控技术可以使保温箱内任意蜡盘几何中心的温差不超过±2℃,且任意蜡盘几何中心的温度波动不超过±1℃,保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。
19、紧急停止装置，漏电保护等7道安全保护装置
20、有记忆功能，记忆上次制作参数
21、内置15条加热管道，并有超温和低温保护功能
22、整个流程的所有时间可任意设置
23、整个流程中所有温度可任意修改
[bookmark: _GoBack]24、消毒间隔和消毒时间自动完成
