神灯（特定电磁波治疗仪）
设备配置：
[bookmark: _GoBack]1、电源线立式/立式双头： 300/500V 2.2m非屏蔽台式：602271EC300/500V1.7m非屏蔽
2、TDP治疗器1台
3、说明书1本
技术参数：
1、工作环境条件：
环境温度：5℃-40℃;相对湿度≤80%;700hPa-1060hPa;
电源电压：~220V,50Hz;
2、输入功率：详见铭牌；
治疗器配置的辐射板所产生的能量主要分布在2μm~25μm波长范围内；
3、温度控制：φ166辐射板的表面温度平均值为300℃。
4、表面温度不均匀度不超过20%;
5、热响应时间不超过20分钟；
6、定时器定时范围0-95分钟，准确度误差不超过10%;
7、加热器工作寿命，在额定功率下使用，不少于2000h。
8、治疗器配置的辐射板符合GB18871-2002的规定，无有害射线产生。
9、不发光的加热器的指示装置
10、外部标记
11、说明书
12、外观和结构
13、非接触式治疗器正常工作时，由于疏忽造成设备的倾倒时，设备自动切断输出，直至设备恢复到正常工作位置。
14、通用安全要求符合GB9706.1-2007的要求；专用蒙全要求符合0306-2008的要求。
15、治疗器的电磁兼容性符合YY 0505-2012的要求。
