膏药熬制机辊切机构

1、采用304不锈钢双层焊接，完全符合国家食品药品监督管理局GMP卫生标准
2、该膏药熬制机采用电加热导热油给膏药加热的形式，备有电子测 温仪，随时掌握膏药熬制温度，其主要采用上压下翻的搅拌形式，使膏药快速搅拌均匀。
3、PID智能温度控制系统，精度±1度，温度控制范围300℃以内；熬制全程恒温作业，彻底解决了因温度不均而导致药粉搅拌不充分和碳化现象
4、配置变频无级调速搅拌装置，速度控制在0-140转/分，保证膏药加工过程中的均匀度和速度。
5、配置高温高压熔体泵，保证供胶量稳定，出胶配置过滤器，滤网更换清洗方便，避免涂胶过程中杂质影响药膏质量，减少残次品
6、、容积100L
7、熬制、炼油、松香、蜂蜡、热熔胶膏药 
8、功率：380V 18kw
9、热量传导介质导热油
10、控温方式：PID控温
11、温度范围：≤300℃
12、操作人员： 1 人
13、保温层： 厚度 50MM 
14、外形尺寸：长 1100x 宽 1000x 高 1500MM
15、重量： 200KG

数量：1套
[bookmark: _GoBack]总预算：3万元
质保期：整机质保≥3年

