产品名称：全封闭组织脱水机
[bookmark: _GoBack]*1. 脱水机采用彩色≥10点触控式显示屏，显示屏可拆卸，根据客户使用习惯，可任意角度调整屏幕面板，减少视觉观看疲劳，显示分辨率1080P。
2. 脱水缸盖采用电脑独立式温控系统，可有效减少试剂冷凝，避免冷凝液进入气路，缸盖加热温度为：室温~70℃。
2.1. *缸盖锁：采用机械式卡扣方式，无过多电机设计，故障率低，维护成本低，配合耐高温耐腐蚀的密封胶圈，可保证缸体内部气密性的稳定。
3. 系统：采用自主研发的简洁操作系统，无过多的层级操作，方便操作员可更直观快速上手。
3.1. 配备完善的历史记录功能。系统有20多种故障报警源，大部分故障系统能自动应对，并进行记录，能及时提醒设备的故障隐患，提前进行维护。
3.2. 可查阅操作员操作记录，便于溯源操作过程。
4. 采用标注式简洁UI设计风格，图标更直观清晰。
5. 外观：外观采用耐酸碱防腐漆面设计，可有效防止试剂粘连，清洁方便。
6. 工作台面：采用铝合金银离子电镀工艺处理，抗菌耐磨性强且不易粘连试剂，便于清洁。
6.1. 工作缸内部采用两组磁力搅拌系统，通过磁力搅拌可加快试剂中的分子流动使试剂可更高效的与组织接触，提升脱水效率与进程。
6.2. 缸体内部采用3个分段式光电液位检测传感器，可密切监视试剂状况，并互为备份，单个故障也不影响工作运行。
6.3. *组织处理缸底部采用15°倾斜设计，保证液体抽排流畅减少试剂残留。液口位采用凸起半球网格设计，可有效过滤，防止残渣回流堵塞管道。
7. *组织缸：容量为6L，可容纳≥300个组织脱水处理。
7.1. 蜡缸容量：5L，蜡缸温度可自定义设置：室温~65℃。
*8、试剂瓶：采用1+3+11的结构排列设计：冷凝瓶*1个，（可收集使用过程中产生的冷凝水）、清洁桶*3个（可用于程序清洁）、试剂桶*11个（存放不同试剂）。
8.1. 浓度检测：可实时检测试剂桶内酒精的浓度变化，保证脱水效果的稳定性同时可提醒用户试剂更换情况，更加直观的了解试剂可使用的浓度变化。
8.2. 试剂仓背景灯，可直观观察试剂添加和使用情况，试剂桶连接异常有灯光和声音提示。
9. 过滤：机器内部采用高密度活性炭棉，可有效过滤试剂释放的刺激气体，净化空气，为操作者提供一个舒适的环境。
10. 内置后备电池，应对半小时以内的停电事件。
11. 可储存20套程序，每套可设置15步骤，满足不同组织脱水需求。




