结肠灌洗机技术参数

	1.
	技术参数

	1.1
	环境温度范围：5℃～40℃

	1.2
	相对湿度：≤80%

	1.3
	大气压力范围：70kPa～106kPa

	1.4
	电源：220V，50Hz。

	1.5
	★灌洗水的压力范围：0kPa～25kPa

 压力可调双限压双重保护:自动感知肠内压力，仪器自动停止。如果第一道保护没有进行，第二道保护和第一道压力相差0.5kPa，第二道0.5kPa的自动传感进行第二道保护。

	1.6
	臭氧自制功能：臭氧水中臭氧的含量：≤0.025mg/L

	1.7
	有中医药冲洗功能，可灌肠给药。

	1.8
	★灌洗水温度37℃±3℃

温度可调双限温双重保护：第一道水温高于设定温度未停止，第二道水温设定温度+0.5℃，第二道自动保护就会停止加温。

	1.9
	灌洗流量：0mL/min～1900mL/min。

	1.10
	对大肠杆菌及自来水中的细菌、霉菌的杀菌率≥60%。

	1.11
	12v低电压控制操作，臭氧灭菌，自动进水，自动储水，无水报警，水量水温自动控制。

	1.12
	★三重六道安全保护专利技术

设备为可移动式，使用安全可靠、符合环保要求。微电脑设计，及时显示参数变化。任意手动或自动操作模式，设有快捷键和紧急暂停键。

独立式上下水，自备自储水箱，双温控、双显示、洗肠、水疗、保留灌肠多功能为一体。

恒温控制系统，水电隔离加热，安全系数高能连续工作。设备外壳漏电电流≤0.1毫安。

压力控制，由关注压力和排泄压实时压力数值显示，压力检测误差0.5kPa。

治疗时间控制：任意设定治疗时间、灌注时间、间歇保留时间。

	1.13
	★通过ISO9001和ISO13485质量管理认证

	1.14
	★提供三重六道安全保护式结肠灌洗机专利证书、床式洗肠机专利证书、大肠水疗透析机专利证书

	1.15
	★一次性无交叉感染医用排便清肠器，直径为1cm。

	1.16
	17寸液晶电视，可直接看到排除的污物，也可转接多媒体配置，可播放电视及视频。

	1.17
	自带20L水箱，温度可调整，加热所需时间：约10分钟左右

	1.18
	12V蠕动泵，0mL/min～1900mL/min流量可调。


结肠灌洗机

配置单

	1
	床式结肠灌洗机1台

	2
	17寸液晶电视（带遥控器）

	3
	进水管1根

	4
	专用电源线1根（带泄电保护器）

	5
	药杯1个

	6
	一次性医用排便清肠器（灌洗管）10根

	7
	内置双限温控制系统1套

	8
	内置双限压力控制系统1套

	9
	内置双限电压控制系统1套

	10
	内置臭氧灭菌系统1套

	11
	靠背1个

	12
	清洁喷洒头1套

	13
	一次性医用隔离垫10套

	14
	多媒体U盘1个


