血液灌流机技术参数
1、治疗模式:实现血液灌流
2、各功能指示灯显示出系统的工作状态，对治疗所需的各种详细参数指标进行实时监测,各参数可调节并显示在数码管显示屏上。
3、可单泵独立运行，也可作为配合其他单泵血透机联合治疗使用。
4、具备自动推注肝素功能，无需人工推注。
5、红外及超声监测双保险功能，防止空气进入人体。
6、装备有确保患者安全的全方位安全监护系统:气泡报警、液位报警、压力报警、结束报警、肝素推注完报警、肝素阻塞报警、加热器超温报警、电源供电中断报警。
7、治疗时间到、肝素时间到、预置量到三项结束报警提示。
8、血液保温器温度调节范围:36℃~42℃。
9、血液泵流量调节范围:
10ml/min~380 ml/min ;
20 ml/min~500 ml/min ;
10、肝素泵流量调节范围:
0~10mL/h。
11、灌流器前压显示范围:
-210mmHg~+315mmHg。
12、灌流器前压报警上下限可设置范围
-210mmHg~+315mmHg。
13、 静脉压显示范围:
-45mmHg~+480mmHg.
14、静脉压报警上下限可设置范围:
-45mmHg~+480mmHg; 当报警下限设置低于+15mmHg。
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