技术参数
1、显示器： 10.1 英寸触摸屏
2、定时：
定时的设置范围为 0~99 分钟，设定步长增（减） 量为 1min，开机时默认 20 分钟的设定值，定时误差为≤±10%。
3、 *功能： 两路磁疗、两路电疗
4、 * 磁疗功能：
磁疗的治疗强度(最大值)分为 2 档，弱档 3mT~9mT,强档 10mT~17mT， 磁疗
的磁场频率为： 50Hz±1Hz。
（  环境中安全磁场强度限值 0.5mT 的安全距离（距离磁疗体的上端） 为 20mm， 本仪器的输出磁场分布在直径大约在 20mm 的圆柱形区域里，在离磁疗体大约 20mm 外的距离上，磁场强度在 0.5 mT 以下）
振动功能：
振动强度 4 档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰峰 值分别为 0V、10V、16V、27V，精度±30%。振动频率 4 档可调，分别为关、弱、 中、强，四档对应的频率分别为 0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，精度±30%。
5、电疗功能：
5.1 *主极(脑电)波形参数
a) 主极输出频率为无序波，不可设置。主极输出幅度（输出电流的强度） 可 设置，输出强度设定显示范围为 0~80 级。
b） 输出电流的基波频率
输出电流的频率特征用基波频率描述，是一组组合脉冲电流的频率。主极基 本频率分别为基本频率 1： 23.81Hz、基本频率 2： 15.87Hz、基本频率 3： 15.87Hz、 基本频率 4： 11.90Hz，基本频率允许误差±30%。主极的脉宽 500 μS±30%。   5.2 辅极(肢体)波形参数
a） 辅极输出用数字 01-10 表示不同的仿生电流模式（处方），准备状态(无 电流输出时)下此参数可调节,启动状态下(有电流输出时)就无法调节仿生电流模式（处方），输出强度设定显示范围为 0~90 级。
5.3 输出电流的基波频率
辅极基本频率： 4000Hz±15%，脉宽： 80 μS±30%。
5.4 输出电压和电流参数
a） 最大输出电压峰峰值 Up-p
主极： 输出开路时的最大电压峰峰值不大于 200V；
辅极： 输出开路时的最大电压峰峰值不大于 200V；
b） 强度最大时的最大输出电流峰值 Ip-p
治疗仪的主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 为 40mA±30%。 辅极在 01~10 模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 为 72mA±30%。
6、治疗仪正常工作条件：
工作环境： 温度 5℃～40℃； 相对湿度： 10%～80%；
大气压力： 86Kpa～ 106Kpa
电源电压： 交流电压 220V±10%； 电源频率： 50Hz±1Hz
[bookmark: _GoBack]

