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一、功能参数：
1、设备由经络检测单元、主机和软件客户端组成，为工作站式一体设计，可移动和操作；
★2、采集器具有弹性力控制装置，用于缓冲使用确保压力稳定，并具有可拆卸功能（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
3、设备具有穴位采集图示靶向定位功能，检测过程提供智能鸣音提示；
▲4、采集方式及判定标准须符合YY/T 1661-2019《穴位阻抗检测设备》要求；
5、可检测出人体24个经络原穴穴位阻抗值，并以多颜色经络柱状图显示，便于评估受测者潜在病变或倾向病变的趋势（须提供软件界面截图）；
6、报告可输出经络传感平衡数据及风险提示，包括“传导系数（体能指数）”、“左/右”、“阴/阳”、“上/下”、“自律神经”、“甲状腺指数”以及“新陈代谢指数”（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
7、设备具有十二经络虚实辨证与病症分析功能（须提供软件界面截图）；
8、具有脏腑五行关联指示图及情志状态分析功能（须提供软件界面截图）；
9、通过经络传感平衡数据分析给出中医适宜技术方案（须提供软件界面截图）；
10、可根据十二经络虚实辨证结果给出经络调理方案（须提供软件界面截图）；
11、可根据对应节气提供二十四节气养生方案；
12、移动端获取报告：可通过诊断后二维码扫描下载电子版报告，一键收藏；
13、可实现经络穴位采集分析功能，具有中医经络穴位智能采集分析与健康评估诊断系统（中医CT）软件著作权登记证书；
14、本地病历的统计查询功能：可任意字段搜索查询中医采集信息，支持饼状图柱状图显示；具有中医电子病历系统软件著作权登记证书；
15、医生管理信息系统：医生可通过WEB管理端实现病人管理、病例查询、比对、数据统计功能。
16、具有独立外观设计专利证书（须提供产品设计专利证书）；
二、性能参数：
▲1、测量的阻抗W的取值范围为100Ω ≤ W ≤ 10MΩ，分为三档，测量误差≤4%，平均相对偏差≤0.3%，测量结果以电压值连续显示。
第1档：100Ω ≤ W ≤ 20kΩ；
第2档：20kΩ ≤ W ≤ 470kΩ；
第3档：470kΩ ≤ W ≤ 10MΩ。；
2、测量稳定性：测量状态稳定后数据波动≤0.3%。
3、检测电极阻抗≤1Ω；
4、信号检测电流：最大不超过0.5mA(r.m.s)；
5、检测电压：检测电压最大值≤3.33V。
6、电极的有效尺寸
1）检测电极的有效直径为4mm，实际值与标称值之间误差≤±2.5%；
2）辅助电极的有效面积不小于1000mm²。
7、检测电极使用不锈钢材质06Cr19Ni10。
