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技术参数
1、供电电源：额定电压a.c.220V；额定频率：50Hz。
2、额定输入功率：120VA。
3、输出通道：一路点状偏振光输出，一路面状红光输出，可同时治疗两个病灶部位或两个病人。
4、主机尺寸（长宽高）：510×420×980mm，允差±10%。
5、辐射器支架调节范围：460～1400mm，允差±30mm，治疗方位可在360°范围内调节。
▲6、偏振光治疗模式：4种。
断续模式1：所选档位工作1s，1档工作1s，允差±10%。
断续模式2：所选档位工作1s，1档工作3s，允差±10%。
断续模式3：所选档位工作2s，1档工作2s，允差±10%。
连续输出：输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。
7、输出光波长：点状偏振光波长713～984nm，允差±5%。
▲8、有效红光辐照度：连续输出，分8档可调，辐射器最大有效红光辐照度为4mW/cm²，允差±25%。
▲9、配套深层肌肉刺激仪:提供医疗器械注册证
▲9.1、转速:≥3200rpm，噪声:≤60dB，按摩头:≥7个摩头。振动幅度:≥6mm
10、有效红光辐照度的均匀性大于0.4。
11、有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。
12、辐射光谱：600～760nm范围内的辐照度与200～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。
13、面状红光波长：638nm，允差±5%。
14、定时：治疗仪定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。
●15、功能防护：配有钥匙开关，可旋转启动治疗仪。配有紧急理疗终止器，按下终止器按钮就可终止光源输出。
16、配备万向脚轮并具有锁止功能。
17、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。

