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1、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位。 
2、脉图采集界面中可实时显示静压值（须提供软件界面截图）；
3、采样精度：主机采样率≥24位精度（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
4、灵敏度：传感器模块灵敏度≥3.6mV/g（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
5、快速泄压功能：在正常状态及单一故障下，可在12s内将外加力学量泄放到2.5kPa以下，电源中断情况下仍满足要求（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
6、压力稳定性：压力控制模块在0至70kPa范围内，压力稳定后的1min内，压力无变化（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）； 
7、安全性：腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
8、脉诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目。
舌面诊单元
1、光源环境为模拟日光光源，发光组件为球面无影光源，其中照明光源为LED灯；
2、光源模块显色指数≥85（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
3、色温范围在 4500k～6500k（优先范围小，色温控制能力强的产品；须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；4、光源模块照度在标称值的±9%范围之内（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
5、成像分辨率≥3lp/mm，最大像素为800万（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
7、色彩还原度：成像装置对色彩准确还原,对标准色卡上的色彩成像后,各色在 CIE LAB 色空间的色差小于 ⒛（须提供食品药品监督管理局出具的检验报告，厂家自检报告无效）；
8、舌面象采集箱具有紫外消毒功能；
9、舌面象采集箱具有吸入式通风功能；
问诊单元
1、可针对0-6岁儿童进行体质辨识，具备儿童中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
2、可针对65岁以上老年人进行体质辨识，具备老年人中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；
3、可针对孕产妇进行体质辨识，具备孕产妇中医体质辨识健康管理系统软件著作权登记证书；

