医用红外热像仪技术参数

（一）红外摄像装置
1、探测器：非致冷焦平面红外探测器
2、帧像素：≥384×288×14Bits
3、工作波段：8-14μm
4、帧频：≥30帧/秒
[bookmark: _GoBack]5、温度分辨率：NETD≤0.02 ℃
▲6、测温范围：0℃-60 ℃
7、瞬时视场≤1.39mrad
▲8、视场角：≥水平方向：22.7°；≥垂直方向：30.9°
▲9、工作距离0.5m-5m
10、最小显示温度分辨值:≤0.01℃
11、图像场周期：≤60ms
12、测温重复性δ≤0.2℃
13、调焦方式：电动调焦功能
14、数据接口类型：USB2.0 数字接口
15、球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥35°，上下摆动夹角≥70°
16、摄像支架上安装1台液晶显示屏，显示屏≥12.5英寸，显示屏在拍摄红外图像时具备动画语音提示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面
17、智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统)
18、电脑 ：主板工控主板 理器：i3、内存： 4G、硬盘：250G
19、打印机 : 彩色打印机
（三）软件
20、温度测量功能：最小显示温度分辨率值0.01℃，对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。
21、图像处理与显示：多图显示；8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。
22、图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。
▲23、包含拍摄\分析软件包,包含体检报告、专科报告、中医体质报告、中医辨证报告4套报告系统，分别具有软件著作权证。
24、生成报告功能：生成报告可选择添加图像；报告中包含测量区域的测量平均温度值AAT和平均温差值ART、最高值温度值HAT 和最高温差值HRT、最低温度值LAT和最低温差值LRT；生成报告中包括病案印象（评估提示、综合建议）并可查询和打开前面生成的报告。
