涡阳县中医院病案室密集架新增以及拆装维修方案
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1报价清单
	货物名称
	规格（mm）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	新增密集架
	5450*700*2650 7层
6组1列 共6列，
	60.65
	立方米
	1500
	90975

	旧密集架拆装
	5000*650*26201共90组
	90
	组
	80
	7200

	合计：玖万 捌仟 壹佰 柒拾 伍元整元 整  （￥：98175元）


 
说明：此报价是总工程造价。（包括：税务费、运输费、配件，安装调试等)




第二章，密集架搬迁方案


具体工作为：密集架拆卸、编号、配新的零件、螺丝、铆钉、润滑剂保，以及损坏的配件，在医院南边楼档案室一楼安装调试好，在进行组装，确保其能正常使用。
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第三章  新增密集架平面和立体效果图
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双柱密集技术参数描述 
	[bookmark: _Toc18145]设备名称
	设备配置
	材料规格
	技术参数及产地
	采用标准
	性能说明

	轨道
	轨道座
	轨道座
	δ=3.0mm不锈钢板
	GB/T 4226-2009
GB/T 4226
-2009
	整体采用316不锈钢，外观靓丽，外形美观，结构坚固，耐腐蚀。
1.轨座： 3.0mm优质316不锈钢；
2.路轨：规格25*25mm，316不锈钢实心方钢，化学成分需符合：C≤0.08；Ni（10.00~14.00）；Cr（16.00~18.00）；力学性能需符合：规定塑性延伸强度（Rp2.0）≥630、抗拉强度≥790，断后伸长率≥33 ；
（投标人需提供连续二年316不锈钢轨道方钢的化学成份合格、力学性能合格的检验报告原件扫描，不能提供按无效投标处理（检验报告须为招标公告发布前，原件备查））                                                                                                                                                                                          

	
	轨道
	★轨道
	25mm*25mm不锈实心方钢
	GB/T 4226-2009
GB/T 4226
-2009
	

	底盘
	底梁、轴承档
	δ=3.0mm
	热轧钢板
	GB711
	底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑。

	架体
	★立柱
	δ=1.5mm
	（正面压槽）上海宝钢优质冷轧板
	GB710
	整体九面八翻边，下冲折成型工艺。立柱正面作内陷压型，成型深规格5±1mm ×外口宽33±1mm×底宽23±1mm，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。
（需提供长度380mm立柱样品，允许公差尺寸±2mm，样品未提供或与招标技术参数要求不符按无效投标处理。）
[image: 图片2.png]

	
	★层板
	δ=1.0mm
	上海宝钢优质冷轧板
	GB710
	正面压两组共四条筋，侧面各压一条筋，两块层板安装后间隙≤1mm；层数和间距可自由调整，表面亚光喷塑，色泽均匀一致，无鼓泡、伤痕等缺陷。

	
	★挂板
	δ=1.0mm
	上海宝钢优质冷轧板
	GB711
	挂板采用模具一体冲压成型，压双筋，两端四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置各设有一根圆筋，挂板上下端直角折弯，两侧上方各有一个五角星标志，醒目突显突出，五星直径15mm，凸出厚度：1mm，五角均为5mm宽向角尖交聚，角条均为5mm，孔上下位置各设有一根圆筋，增加整体强度，组装后平整、牢固。可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。四挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。（合同签订时需提供132*480mm挂板样品，允许公差尺寸±2mm，样品未提供或与招标技术参数要求不符按无效投标处理。）
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	门面
	侧板
	δ=1.0mm
	正面原板冲制“密集架”凸出型字样
	GB710
	侧面板上方正面原板冲制“密集架”凸出型字样，增大板面强度及抗冲击力，结构合理、设计新颖。

	
	定位模块
	ABS
	注塑件
	
	

	传导机构
	轴承
	P204
	E级
	GB1285
	传动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，动行平稳，性能达到或超过国家标准

	
	实心轴
	Φ20mm
	45#钢
	GB699
	

	
	连接钢管
	Φ25mm*2.5mm
	无缝钢管
	GB699
	

	
	铁滚轮
	HT20-40
	高强度铸铁
	GB9439
	

	
	链轮
	ZG45
	滚齿精制
	GB1135
	

	
	摩托车链条
	FR420
	8.5节距12.7
	GB1244
	国内名牌产品

	
	摇盘
	ZG45
	塑钢
	
	造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，或避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其他把手转动

	
	摇手体总成
	滚轮轴承
	双向超越离合器结构
	GB1285
	

	制动装置
	边列锁定装置
	808锁
	
	
	每列均装有抽动装置，操作方便，制动可靠使用存取安全

	
	中间列制动装置
	
	
	
	

	
	防震装置
	
	抗老化型磁性冰箱磁条
	
	每列接触面均有缓冲及密封装置及顶部的防尘装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能

	
	防鼠板
	δ=0.9mm
	上海宝钢优质冷轧板
	GB710
	

	
	防倾装置
	δ3.0mm
	上海宝钢热轧钢板
	GB711
	

	前处理液
	
	
	液体
	
	IS09001认证产品

	表面处理
	高雅静电喷塑
	热固性粉末
	粉末
	GB1720
	IS09001认证产品

	★铜螺栓、 
螺帽紧 固件

	
	
	
	GB/T4423-2007
GB/T228.1-2010
GB/T5231-2012
	铜螺栓、螺帽紧固件，化学成份符合Cu 60.5-63.5，Fe≤0.15，Pb≤0.08，力学 性能符合抗拉强度Rm≥370 MPa，断后伸长率A %：A≥18。（投标人提供国家认可的产品质量检验机构出具的带“CMA”标志的（密集架书架、顶板、侧板）双月牙型铜螺栓、螺帽紧固件原材料及（密集架、书架、立柱）S型铜螺栓、螺帽紧固件原材料合格检验报告原件彩色扫描件不能提供按无效投标处理（检验报告须为招标公告发布前，原件备查））
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