电子分析天平
1. 技术指标：
2. [bookmark: _GoBack]量程(g)： 120/220
3. 可读性(mg)：0.01/0.1
4. 可重复性(mg)：0.02/0.04/0.07 
5. 线性(mg)：0.1/0.2
6. 典型稳定时间（S）：6/2
7. 秤盘尺寸（直径）：80mm
8. 称量室高度（mm）：218
9. 新一代超级单体传感器，可有效消除静电影响的具有防静电涂层技术的新型称量底板和整个防风罩系统； 
10. 可补偿环境温度的智能调温的防风罩背板；
11. 可完全拆卸的防风罩和称重室底座：防风罩和称重室的所有部件均可被快速方便的拆卸；
12. 集成的水平控制功能可以实时检测天平是否已经调平，并图形指示水平调整。
13. isoCAL全自动内校系统，实现由温度和时间触发的全自动校准功能。每一次的校准调整过程都会由Cal审计追踪功能进行文档化记录，确保100%可追溯以满足质量保证的要求；
14. “启动助手”功能和“智能触摸”用户界面，具有中文界面；
15. 上皿式结构，具有紧凑的外形和集成的电路，节约空间占用；
16. 一键触摸式技术：只需简单触摸便可轻松打开防风罩的侧门，进行方便地加载样品，符合人体工程学设计；
17. 采用“插&拔”技术，称重结果可马上传输至选定的程序，快速使用电子表格的计算功能，无需其他任何软件；
18. 称量结果可快速打印出来，并符合GLP/GMP的法规要求。
19. 内置识别功能为样品和批次分配独特的文字数字式识别编号（ID）。可将数据方便地分别打印到标准纸或者连续的标签上；
20. 具有安全密码保护功能，避免任何无意识的更改。

